Информация о плате за технологическое присоединение 

к сетям газораспределения

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на очередной календарный год устанавливаются:

а) плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется);

б) плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется);

в) стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта и установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при поступлении соответствующих заявок от ГРО утверждается плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 МПа, а также в случаях, если лицо, подавшее заявку на подключение (технологическое присоединение), письменно подтверждает готовность компенсировать расходы ГРО, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения, необходимой для осуществления технологического присоединения, в случае, если такие расходы не были включены в инвестиционные программы ГРО, исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;

проведение врезки в газопроводы диаметром не менее 250 мм под давлением не менее 0,3 МПа;

переходы через водные преграды;

прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения;

прокладку газопровода по болотам 3-го типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.

Информация о плате за технологическое присоединение 

к сетям газораспределения ЗАО «Радугаэнерго» на 2018 год
Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 28.12.2017г. № 63/6  «Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям» с 01.01.2018 г. установлена плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ЗАО «Радугаэнерго»:
- в размере 46 010 руб. (без учета НДС) и 54 290 руб. (с учетом НДС) для газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа);

- в размере 27 600 руб. (без учета НДС) и 32 570 руб. (с учетом НДС) для газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа).

Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 26.04.2018 N 14/5 внесены изменения в постановление от 28.12.2017г. № 63/6 в части установления платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ЗАО «Радугаэнерго»:

- в размере 21 088,33 руб. (без учета НДС) и 24 884,23 руб. (с учетом НДС) для газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа), в границах сельских населенных пунктов.

Изменения, внесенные постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 26.04.2018 N 14/5, действуют с 1 мая 2018 года.

Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 28.12.2017 г. № 63/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формулы определения платы  за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Владимир» (в ред. постановлений департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.05.2018 № 16/7, от 24.05.2018 № 17/2, от 08.06.2018 № 19/1, от 03.07.2018 № 24/1, от 10.07.2018 № 25/1, от 24.07.2018 № 27/2), ЗАО «Радугаэнерго» установлены стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ЗАО "Радугаэнерго" для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности) и максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа), а также установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, согласно приложениям N 3 и 4.

3. В целях определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ЗАО "Радугаэнерго" на основании утвержденных стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее руководствоваться формулой согласно приложению N 5.

Приложение N 3
к постановлению

департамента цен и тарифов

администрации Владимирской области

от 28.12.2017 N 63/3

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ЗАО "РАДУГАЭНЕРГО"

(БЕЗ УЧЕТА НДС)

	N п/п
	Стандартизированная тарифная ставка
	Единица измерения
	Величина ставки

	1.
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее
	
	

	1.1. <*>
	С2
	руб./куб. м в час
	2755,79

	1.2. <**>
	С2
	руб./куб. м в час
	2048,42

	2.
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее (С5)
	руб./куб. м в час
	1006,69

	3.
	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (подземного технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода ГРО i-го диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода ГРО k-го диапазона диаметров), и проведением пуска газа (С8ik) (в текущих ценах):
	
	

	3.1.
	Стальные газопроводы высокого давления диаметром:
	
	

	
	158 мм и менее
	руб. за 1 присоединение
	29574,00

	3.2.
	Полиэтиленовые газопроводы высокого давления диаметром:
	
	

	
	109 мм и менее
	руб. за 1 присоединение
	31862,00

	3.3.
	Стальные газопроводы низкого и (или) среднего давления диаметром:
	
	

	
	50 мм и менее
	руб. за 1 присоединение
	5376,00

	
	51-65 мм
	руб. за 1 присоединение
	6326,00

	
	66-80 мм
	руб. за 1 присоединение
	6553,00

	
	81-100 мм
	руб. за 1 присоединение
	7251,00

	3.4.
	Полиэтиленовые газопроводы низкого и (или) среднего давления диаметром:
	
	

	
	32 мм и менее
	руб. за 1 присоединение
	6550,00

	
	53-63 мм
	руб. за 1 присоединение
	8108,00

	
	64-90 мм
	руб. за 1 присоединение
	10405,00

	4.
	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (надземного технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода ГРО i-го диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода ГРО k-го диапазона диаметров), и проведением пуска газа (С8ik)
	
	

	4.1.
	Стальные газопроводы диаметром:
	
	

	
	158 мм и менее
	руб. за 1 присоединение
	26998,00

	4.2.
	Полиэтиленовые газопроводы диаметром:
	
	

	
	109 мм и менее
	руб. за 1 присоединение
	29631,00


Примечания:

<*> Стандартизированная тарифная учитывает затраты на проведение экспертизы проектной документации.

<**> Стандартизированная тарифная ставка не учитывает расходы на проведение экспертизы проектной документации (применяется для случаев строительства только газопроводов-вводов низкого давления).

1. Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам 16 и 17 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 "Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину", исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава и технических параметров сети газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, материалы и типы прокладки газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных пунктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрено проектом газоснабжения, разработанным с учетом схемы газоснабжения территории поселения (при наличии).

2. ГРО - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства.

Приложение N 4

к постановлению

департамента цен и тарифов

администрации Владимирской области

от 28.12.2017 N 63/3

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

ЗАО "РАДУГАЭНЕРГО", ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГРАНИЦАХ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗАЯВИТЕЛЯ

(БЕЗ УЧЕТА НДС)

	1.
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) стальных газопроводов i-го диапазона диаметров, полиэтиленовых газопроводов k-го диапазона диаметров (в ценах 2001 года) <*>:

	1.1.
	Стальные газопроводы низкого давления в границах земельных участков заявителя Cснi (наземная (надземная) прокладка) наружным диаметром

	
	32 мм
	руб. за 1 метр
	136,25

	
	57 мм
	руб. за 1 метр
	191,25

	
	76 мм
	руб. за 1 метр
	222,50

	1.2.
	Стальные газопроводы низкого давления в границах земельных участков заявителя Cспi (подземная прокладка) наружным диаметром

	
	32 мм
	руб. за 1 метр
	138,75

	
	57 мм
	руб. за 1 метр
	195,00

	
	76 мм
	руб. за 1 метр
	285,00

	2.
	(Сп) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанная с разработкой проектной документации (в текущих ценах) <**>:
	руб. за 1 единицу
	4698,21

	3.
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанная с фактическим соединением (контактом) объектов капитального строительства заявителя с сетью газопотребления/газораспределения и первичным пуском газа в газоиспользующее оборудование (в текущих ценах) <***>:

	3.1.
	Ду32 мм
	руб. за 1 единицу
	1031,25

	3.2.
	Ду57 мм
	руб. за 1 единицу
	1048,75

	3.3.
	Ду76 мм
	руб. за 1 единицу
	1597,50


Примечание:

<*> Учтены расходы по мероприятиям технологического присоединения в границах земельных участков заявителей до отключающего устройства на фасаде здания объекта подключения, с учетом стоимости отключающего устройства.

<**> Разработка проектной документации на устройство систем инженерно-технического обеспечения (в том числе систем газоснабжения), проектируемых в границах принадлежащего застройщику земельного участка, не обязательна для объектов индивидуального жилищного строительства, но может разрабатываться по волеизъявлению заявителя.

<***> Ставка применяется для случаев технологического присоединения при наличии построенных сетей газораспределения и газопотребления, в том числе на границе земельного участка, а также при фактическом присоединении сети газопотребления в сеть газопотребления в границах земельного участка заявителя, за исключением случаев, предусмотренных п. 83 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314.

Ставка включает в себя следующий состав работ: проверку соответствия помещения требованиям норм и правил, осмотр газопровода, проверку состояния креплений, запорных устройств, укомплектованность газовой плиты, водонагревателя и отопительного аппарата, наличия газового счетчика, наличие заглушки на газопроводе у крана на вводе, проведение контрольной опрессовки внутреннего газопровода от заглушки до кранов на плите, водонагревателе и отопительном аппарате, присоединение внутреннего газопровода к вводу, продувку газом внутреннего газопровода до полного вытеснения воздуха, проверку герметичности соединений, проверку наличия тяги и актов проверки технического состояния дымового и вентиляционного каналов, включение всех горелок, регулирование горения газа, настройку автоматики безопасности водонагревателя и отопительного аппарата, инструктирование абонента, оформление документации.

1. ГРО - газораспределительная организация.

2. Рекомендуемая формула определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на основании утвержденных стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда строительство (реконструкция) сети газораспределения, выполняется в границах земельного участка:

Птп = Сп <1> + (Cснi x li + Cспi x li) x Kизм (руб.), где:

li - протяженность строящегося стального газопровода i-го диапазона диаметров;

Kизм - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на месяц, предшествующий месяцу, данные по которым используются для расчета, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

<1> - разработка проектной документации на устройство систем инженерно-технического обеспечения (в том числе систем газоснабжения), проектируемых в границах принадлежащего застройщику земельного участка, не обязательна для объектов индивидуального жилищного строительства, но может разрабатываться по волеизъявлению заявителя.

Приложение N 5
к постановлению

департамента цен и тарифов

администрации Владимирской области

от 28.12.2017 N 63/3

ФОРМУЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР", ЗАО "РАДУГАЭНЕРГО"

НА ОСНОВАНИИ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ

СТАВОК ДЛЯ СЛУЧАЕВ, КОГДА ПРОТЯЖЕННОСТЬ СТРОЯЩЕЙСЯ

(РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ) СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗМЕРЯЕМАЯ

ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ ОТ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДО СЕТИ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРО, СОСТАВЛЯЕТ 150 МЕТРОВ И МЕНЕЕ
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где:

Vз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

Vзп - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с использованием газорегуляторного пункта n-го диапазона максимального часового расхода газа, без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

Vзскз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;
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 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на месяц, предшествующий месяцу, данные по которым используются для расчета, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

Nik - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу i-го диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-го диапазона диаметров).

